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CARACTERISTICAS 
Cuenta   ascendente   (máximo 99.999.999)   y/o   descendente 
(mínimo -9.999.999),  simultánea. 
Cuenta negativa.
Características para entradas A y B:

Velocidad: 0 a 20 Hz
Tiempo mínimo nivel bajo: 10 milisegundos 
Tiempo mínimo nivel alto: 40 milisegundos
Nivel bajo: 0 a 0,4 Vcc
Nivel alto: 2,0 a 28 Vcc
Tensión máxima: 28 Vcc
Cuenta activada por flanco descendente 

Parámetros programables:
Factor de escala de cuenta (rango:  0.0001 a 99.9999)
Punto decimal
Comienzo de cuenta (positivo hasta 6 cifras)
Bloqueo de tecla RST 

APLICACION TIPICA
Contador para producción.

ENTRADAS
Alimentación:
 Batería interna de litio
 Modelo CR2/3 8-L  3V
 Vida útil: 5 años 
Bornes:
IN A - entrada A, cuenta descendente
IN B - entrada B, cuenta ascendente
RST - conexión externa de reset
ENABLE / R  - habilita programación 
GND - DC común
Teclas en el panel frontal:
                 - programación
                 - programación / reset

SALIDAS
Indicador de 8 dígitos  LCD
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Dimensiones  (en mm)
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Fijación: soportes removibles para panel 
              frontal 
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