


    
	
	
    


	






    
    
           


           		
                
                    
                    [image: Logo Controles S.A.]
                    [image: Logo Controles S.A.]
                    
                     Controles S.A.                



                
                
                    ESP
                    ENG
                    
                



                
                
                   

                   
                   
                


                
                

                
                




	
	






        
        



        

                ESP
                ENG
                
            





            	

                Productos

                	Anestesia
	Ascensores 
	Automatismos
	Potencia
	Tableros
	Telecontrol


            
	
                Descargas

                	Anestesia
	Ascensores 
	Automatismos
	Potencia
	Tableros
	Telecontrol


            
	
                Soporte y ventas
                	Soporte
	Ventas


            
	

                Nosotros

                	Calidad
	Novedades y eventos
	Historia


            
	
                Contacto
            









            

    










    
    
		    
  
        
          Inicio
          /
          Productos - Ascensores 
                    /
          Controladores             
                              /
          CEA51FC            
                      
            
      

  
  
  
  


  
  

      
          
          
          
          
          
              CEA51FC

          

          
          
          
                            
                                      
                         
                         [image: ]
                                        
                                  

                
              
              
                                        
                          Descripción

                          Diseñado para aplicaciones de ascensor con o sin sala de máquinas (MRL). Configurable. Hasta 32 paradas colectivo selectivo completo con doble acceso, aislado o en batería de hasta 6 cabinas con supervisión remota. Máquinas de 1 o 2 velocidades AC, VV, VVVF, equipos hidráulicos, en corriente continua con o sin generador. Velocidad de cabina hasta 3 m/s.
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                           Ascensores sin sala de máquinas (MRL)
Configurable desde Windows o Android
Relés: 10 en placa base
Salidas con función de relé: 11
Paradas colectivo selectivo completo: 32
Paradas colectivo selectivo descendente: 40
Acceso doble
Baterías de hasta 6 cabinas
Velocidad máxima 3 m/s
Renivelación
Servicios de inspección, independiente, de incendio (emergencia), de ascensorista
Indicador de 7 segmentos en la placa
Mando 3H a accesorios de señalización
Supervisión remota
                       
                    

                                                            
                    
                            
                                
                              	Tipo	Título	Enlace
	Manuales	Manual CEA51-STD	
	Manuales	Manual CEA51-AV	
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Según el armado de la placa:

 CEA51FC: Armado completo
 CEA51FC-S: Armado sin puerto de comunicaciones por fibra óptica

Según el firmware:

 CEA51FC-STD: CEA51FC con programa estándar (hasta 1,5 m/s)
 CEA51FC-AV: CEA51FC con programa de alta velocidad (hasta 3 m/s)
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Según el armado de la placa:

 CEA51FC: Armado completo
 CEA51FC-S: Armado sin puerto de comunicaciones por fibra óptica

Según el firmware:

 CEA51FC-STD: CEA51FC con programa estándar (hasta 1,5 m/s)
 CEA51FC-AV: CEA51FC con programa de alta velocidad (hasta 3 m/s)
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