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ENSAYO - PASO 2
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Conectar el puerto serie del controlador a un puerto serie RS232 de PC usando el
adaptador CPTTL/PC. Poner el PC en modo terminal por medio de un programa
de comunicaciones estándar, por ejemplo el Hiper Terminal de Windows,
configurado a 19200 baudios, 8bit, 1 stop, sin handshake, sin paridad.

En las salidas OC NPN (NAU1 a NAU3, IML3H, RELE7, RELE8, BOR1 a
BOR24) y PNP (PAU4 a PAU6) colocar indicadores, por ejemplo LEDs en serie
con 4K7. Conectar el borne COMUN a NVE. En la salida IND3H colocar un
indicador con comando 3H.

Encender el controlador. Al enviar desde el PC el string "..." el controlador
responde "I". Si se envía ",,," el controlador ensaya la 93C66, contesta "B" o "M"
según que el resultado sea correcto o falso, pone EE en los indicadores y queda
preparado para las pruebas que siguen:

enviando y reiterando cierra o enciende
"r" RELE1 a RELE8
"s" SAU1 a SAU6, IML3H, MANAU
"b" BORNE1 a BORNE24
"u" dígitos "a" a "g" en unidades
"d" dígitos "a" a "g" en decenas
"1" prende todo e indica 88
"0" apaga todo

Aplicando +24 en enciende el LED y el segmento:
SM a FPA "a" a "d" en unidades
Actuando SUBIR, "e" a "g" en unidades
BAJAR, MANAUT

Aplicando +24V en enciende el LED y el segmento:
PAS a AUTAR "a" a "f" en decenas

Poniendo EAU a NVE enciende el segmento "g" en decenas

Aplicando +24V en enciende el LED y:
COM a MAN RELE1 a RELE8

Poniendo a NVE los el indicador muestra
bornes BOR1 a BOR24 01 a 24

Enviando nuevamente "." el controlador reinicia


